
 

BOMBA PWP-200/4 
SAP / UAP 

 

 

 

 

Telefone:  
          11-28404760 
Cel:   19-998099577 
  

Rua Bromélias, 147 
Salto—São Paulo 
Bairro Porto Seguro 
CEP—13321-553 

PRAMATECH 
BOMBAS DE ALTA 

PRESSÃO 
EIRELI—ME 

Curso Virabre-
quim 100mm 
em 450rpm        

Potência em CV (kW)/1.800 rpm 
em regime contínuo Pressão em 

bar 

Diâm. 
Pistão 
(mm) 

Vazão l/min (gpm) 
200 CV 

Pressão em psi 

149 kW 

Ø16 27,1 (7,16) 2.800 40.000 

Ø18 34,2 (9,04) 2.600 37.700 

Ø20 42,3 (11,18) 2100 30.450 

Curso Virabre-
quim 100mm 
em 450rpm        

  Potência em cv 
(kW)/1.800rpm em             

regime contínuo Pressão 
em bar 

Dâm. 
Pistão 
(mm) 

Vazão l/min 
(gpm) 

150 cv  180 cv  200 cv  

(112 kw) (135 kw) (150 kw) 

Ø20 45 (11.90) 1.400 - - 

Ø22 55 (14.50) 1.200 1.400 1.470 

Ø24 65 (17.20) 940 1.200 1.300 

Ø26 76 (20.00) 820 1.030 1.200 

Ø28 88 (23.02) 730 920 1.000 

Ø30 101 (26.70) 610 750 800 

Ø32 115 (30.40) 560 650 700 

Ø35 138 (36.50) 450 540 600 

VIRABREQUIM: 
 Apoiado em 4 (quatro) pontos; 
  Garantia 3 anos, contra quebra; 
 Fabricado com a mesma tecno-

logia dos Virabrequins automo-
tivos. 

 Bem como na produção de Bombas, 
nos especializamos na montagem das 
chamadas Unidades de Alta Pressão 
que incluem: 

 Bomba: 
 Motor estacionário: 
 Painel elétrico e suas proteções; 
 Tanque de água; 
 Bomba de booster; 
 Filtragem de água; 
 Montagem conforme necessidade do 

cliente, podendo ser montado de duas 
formas:  

 Estacionário: 
 Em Skid. 

 Móvel: 
 Sobre caminhão ou carreti-

nha sobre rodas; 
 Com ou sem tanque. 

 Diesel. 
 Elétrico. 

FABRICAMOS PORQUE ENTENDEMOS 

 Fluid End: Cabeçote, válvulas e camisas fa-
bricados em aço inoxidável, de alta resistência 
mecânica, termicamente tratados: 

 Pistões em Metal duro especial; 
 Lubrificação forçada; 
 Auto-centrante integrado. 

Imagens meramente ilustrativas — A PRAMATECH reserva-se o direito de fazer quaisquer alteração que achar pertinente ou conveniente. 


